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Ang. Gnr. 105, bnr. 1, Gulskogen Cellulosefabriikk, sootekniske
forhold.

Etter anmodning fra Deres kontor har bvgningskontrollen Satt opp

folgende sammendrag av rapportene datert 4, juni 1973 og 23. septembe

1974 utfert av Norsk Teknisk Byggekontroll A/

Grunnforhold.

Terrenget i omradet er flatt og ligger i det vesentlige pa kote
Q.0 til 9.5. Midtre og vestre del av tomten hat vert toimeropp-
larsplass Tor ceJlnlohefdhrlkken. Deler av de gst-vest—gacnde
tommeropplesgene fimel rday med Liesyviller opplagt oo ot i:
nediravde steinblokker. Melbiom opplagsrekkene er det drensgrofter

micced bvdde innl bl oecnas O3

Losmassenc til 2 - 2.5 m dybde under terrencovertlaten har en
varierende oppbygning. 1 omridet tor det tidligere tommeropplegg
er det pévist inntil ca. O. 8 m bark, trerester, sand og orpzaniske
jordmasser. Herunder er det et lag torrskorpeleire med mektighet
varierende fra O til 1.0 m. Nrermest jernbanen er det pavist indu-
striavfall til ca. 1 m dybde. I tomtens nordostre del er det poavist
sandige masser til 1.5 - 2.0 m dybde, hvor dert er dirckte overgam
t1il blut leire uten mellomliggende lag av torrskorpelelre. For
veiene i omradet ma det regnes med paf\lt birrelagsmasscr av sand,
stein o7 grus til 0.3 - 0.6 m dybde

Under 2.0 = 2.5 m dvbhde er grunnforholdene, ensartele ned meget blot

til blet, siltig leire til stor dyvhde.

Undersokelser viser at leiren gdr ned til ca. kote minus 7> naermest
Ovre Riker vei. Fjellet stiger hertra svakt mot svd til ca. kote
minus 70 og noe steilere til ca. kote minus 350 nerimest jernbanorn.

Leiren har lave skjerfasthetsyerdier nermest terrang. Den midlery

-

sk perfastheten er ca. 1.5 t,,/m'~ med varias jonsomrade L0 - 20001y
Videre ned oher fastheten svakt med dyvbden il cae 205 = 3.0 v
ol PE o dyvbde Dot er ikke Labt prover el ler ot tort malingrer ra

storre dybder, men vi vegner med o ab ogrrunnen videre ned il el
bestdr av siltig leire som 1 hovedbrehk har de samme censkaper.,
Ved omroring reduscres leirens fasihet til i i/1o - i_/.':(.) av o den
uforstyrrede PasChet, men del Finnes opsi lag med storre msthets—
reduks jonn o Leiren han karakterisceres som middels til omeget Sensiti
(rasthetslolsom).
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Foruten de lave fasthetsverdier, er et annet viktig trekk ved leiren
ned til 5 — 7 m dyvbde det betwdellge innhold av organiske besrtand-
deler og et hoyt vanuinnhold pd 50 - 63 %. Disse forhcld ilater

at leiren ‘her er meget kompressibel. (sammenpressbar}. vV re ned
avtar leirens vanninnhold til ca. 30 - 4O t, og detr organiske 1nnhold
reduseres slik at leiren er mindre kompressibel. Leirens yh—
primeringsegenskaper ved de for skjellige dyvbder er bekreftat wved
ovkometerforsok. -

P2y fl (ot
"?‘(D

Grunnvannstanden ligger ca. 1 m under terreng. Vannstanden varvierer
imidlertid med drstid og nedboersforhold, slik at den til tider kan
ligre vmiddelbart under overflaten.

Grunnen er meget telefarlig.

Fundamentering.

Fundamenteringsforholdene pa tomten m& betegnes som svake. Ved en
utbyvgging av omradet forutsettes derfor at man ved pros.ie ekteringen
tar sikte pd & komme frem til konstruks joner som beluster grunucen
minst mulig og som tdler de setninger som md forventes. En dirckte
fundamentering pa saler cllerenkelfundamenter kan kun komme pr tate
for leite byvggverk og det mi da benyttes bes 1']Pdne fundamentrykk.
fFor tyngre og setningsomtintlige konstruks joner sl mane regne med a
fundamentere pa svende trepeler. Hel eller delvis komponsert funda-
mentering kan ogsi komme pd tale for & unnga eller sredusere setninven
1l tolerabel storrelse.

Direkte fundamentering:

e

I formplpn for letht grunntrykk kan man regne med en skimriasthet
D 1.75 t/wm” ved fundamentering i01.5 m dgybde. Ved storre dyvbde ma
man reene med en skjrertasthet pdo 1.9 t/m”. Det tillatte grunntrykk

vil avhenge av fundamentenes form, storrelse og Jdybden under iaveste
terreng. PFor ovepslag kan regnes med etr tillatt grunntrykk av
storrelse 6-7 t/m". Dette grunntryvkk er imidlertid basert pi en ren
berreevnebetraktning. Ved de angjeldende grunnforhold Vil setningene
bli avgjorende ved valg av fundamenteringslosning.

Pelefmdamentering:

En vesentlig setningsredusksjon kan oppnas ved en pelefnindamentering.
Pa grunn av de meget store dvbder til fast grunn eller fjell kan det
her kun bli tale om svevende peler. En 1% m lang trepel med 07 topp.
vil 9 en bruddlast pd 1itt over 20 tonn. Tillatt belasutning vil da
normalt bli ca. 10 tonn. En skjott 20 m lang tr‘o-pel som bhestar av e:
S m overpel og en 12 m underpel vil {4 en tillatt belastning pa ca.

17 tonn. Den tillatte belastning p& pelegrupper ma viurderes spesielt

Kompensert fundamentering:

Ved tundamenterioge pd o en hel plate kan man unneA sotoingrer ved oo sory
For al vekten av o albreavde jordmassery Hliir Vik elloer =torre cenn be-
lastningen tra bygerverket. fn oslik "flveende” fundamentering koo bl
aktuelt for swerlig setningsomfiintlige konstruks joner. Maksimal
Lompensering 18r man ved A opprettholde ceksisterende ;t]‘mm\'n;;n.«ni\'5.
Dersom kjelleren drencres reduseres kompenseringen med 1 v/ tor
hver moter grunnvanncet senkes.

Selv uten tundamentering pd hel sale vil en kjellevutgeavininge be-
virke en spenningsredus jon i grunnen of dermed osa en roediaks jon av
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setningene.

Uteraving.
Graveforholdene pd tomtcn er meget vanskelige pa gruni: av stabili-
tetsforholdene i den blote leiren, hov grunnvannstand og det permeabl:
sandige laget nxrmest te rreng i deler av tomten. Berecuinger Viser
at tillatt gravedybde ved apen graving er maks. 2 - 2.5 m under til=
stotende ubelastet terreng: Ved dypere utgravinger ma Jdet uitores
sikrinec=tiltak for A hindre uteglidninger av gravesKraninger o0 opp-
ressing av bunnen i byggregropen. Sikr 1n~"-tllt Jione kan Lestd
aviastning av terrenget inntil byggegropen kombinert o ed seksjonsvis
utgraving og opploring av bygningskonstruksjonenc. Nar det glelder
aviastning av terrenget utenfor byggegropen ma man regne med
vanskeligheter med 4 trafikere det avgravde niva med anlepzsmaskKiner,
medmindre det legges ut spesiclle berelag, lemmer etco.

P& grunn av de meget blote massene m& det i takt med utgravingen til
endelig nivd legges ut magerbetong over de urgravde feiter. Lt-
{rravlng‘en vil komme under grunnvannstanden, og man ma regne med vann-
tilstromming. Det gjores spesielt oppmerksom pad at det skal lite van
til for massene blir oppblott. For & hindre lokal innrasing av
graveskraninger og oppblott bvggegrunn, kan det derfor bli nodvendig
benvtte stabiliserende fifterlag av sard-grusmasser ved foten av
raveskraningene, fotspunt, avskjmrende drenasje og pumpesumper.
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