/s
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Tidlizere er 1 rapnort av 30.jsnuar 1632,Vilogt mead st

ehandlet grunnforholdene for det prosjekt som dengang fo-|

reld. I deseuber 1939 bvile grunmmndersskelser foretatt for en endret

belisgenhet gy ©Ag79in og toghall 085 denne er angitt pé& vedlagte teg- |

ning 6%,333 neg helopptruime linjer., I Janmuar 1640 Toreld nckk on
() A & (7] “

flytning og belizzenheton er angitt ned strelet Xitrje. Tor denne sis{

te beligrenhe

lag for vurde

t skal nzrmere redegidres for grunnforholdene op som grunr
£ &

-

ringen blir brukt de tidligere utfsrte borhull 5-14 oZ ﬁel

nye borhull I-VI.

De nmasser som 1 sin tia (omkring 1925)ble brukt til onp-

fy1ling til1 kote 2.0 i Iodzlen bestér overveiende av leire, tildels

noe stenholdi

£+« I borhull II er pitruffet et 3.5 p Wkt lag med kull- .

stubb som var fast lagret, Den &nsees eom genske bra by zregrunn og

har sikker'en ganske sterkt begrenset lokal Opptireden, Forurensninger

av organieske

bestanddeler er nol pé&truffet 1 borhullene sfvel i den

oppfylte leira som i Toelvas bznn, men noen lag med utstrekning er i%-

e pivist, Det antas derfor, at asse som er mer og mingre sterkt til-

blandet organisk substans finnes 1 mindre lokale ansamlinger som det

ikke er nodvendig & tillegge betydning, De oppfylte masser er folge-

| 1ig alminneli
‘stﬁr av meget

elvelsp er de

det at s&vel magasin som fbghali-ligéer'ovﬁilén'tanée med begge gavi-

vegger tvers

varierer 1angs'bygnipgeﬁe.

£ solide og den opprimnelige grunn under oppLfyllingen be-
fast leire., P& tross av at de oppfylte mosser har satt

Toelvas bum Yigger p& kote c2.3.0 og over det gamle
T sfledes 6.0 m oppfylt grunn, Av tegﬁ;Gk.333 fremglr

i ; ]
over Loelvas tidligere 18p og mektighgten av oppfylt grumn

]




sund LERTY bde Iy Graniy “__L"'_.L_'_j.g me I berze !

grider V13T 68 lizcende icjen £ 2.4 n o0rpfylt grurm unier fundercontet ﬁ

Cet ‘partiet blir ligsende igjen ca.o0.4 m ?03_§9§hﬂllen"ﬂ

er funieientzrin se/bden 1,8 m, Under cavlveggene fér en igjen ca, i

4.2 m opplylt srunn meng nidtre del av toghallen, if5lze borhull 111 ?

blir ligzende pd naturlig Lakke, |
S&vidt en ¥en mile seg Til det av tilstillede tegninger

datert 8.januar 1940 er den Jewmt fordelte belastningen fra magasinat ;

ca.6.5 @/mg og fra toghallen vesentlig mindre, antagelig ca.?2 t/i2- ;

Bygningene har gltsa vesentlig forskjellig tynzde, fundamenteringsdybn§

de og byzmesminen er varierende. Angivelse avy tillett belastning, ;

édse. belastﬁing son ikke gir skadeligy evne setninger, blir derfor ot- |

skillig av en skjonnsszk 0g forholdet kompliseres Ytterligere ved at
de to bygz skel bygies samen uten glidefuge

f1le Torhold tatt i betrakining mener vi at fundanent-

. n . i 2 |
belastningen ikke né vere stlrre enn lo t/m“. Ogsé fundamentene for f

sOylene i toghallen b¥r stl p& sammenhengende langsgéende stmpefunda—

nenter av hencyn til milige ujevnheter i bygzegrunnen, Det forutset; J
tes at alle langsgiende fundamenter blir aermert. Ivis kullstubb lo- |
kelt ckulle pitreffes i fundamentunderkant bir fundamentsflen isold-
res mot engrep fra Iullstubben.

Av boringsbegningsen fremgdr at grunnvemnnstand i borhull

I og VI er konstatert 2 ligge 4.5 m under nivmrende terreng mens str-

ste fundanenteringsdybde er 3.6 m for magasinet.

15.jamar 1940.

4. 4~ Rowsutisd
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Driftshancgird TLodalen.

e —

P4 foreepbrsel opplyses at den angitte belastning p&d grummen
2
av lo t/m i rapport av 15.jaxmar 1940 fra Ck. er stipulert med

spesiell tanke p& det tunge magasinet og for stadig virkende kref- .

ter.

For den betydelig lettere toghall med verierende belastnine
ger m& erhetsbelastiningen pd grunnen kunne lces noe, Sé&ledes ken
en se bort fra de sjeldent virkende og kortvarige belastninger som.
f6lge av vindtrykk. Belastninger fra krener virker lengere tid,
men ikke stadig og det foreslées endhaksimal belastning i fundo-

mentunderkant p& 15 t/ﬁz fra kranvekter og konstruksjonsvelkter.

For felles-fundementet for magasin og toghall bsr den sarme

belastning neppe vere stdrre enm lo t/h?

| s ——

Oslo den 29. april 1%4o. "g i

:[7/- kééﬁt‘iﬁ“v %};ﬁt
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GRUNNUNDERS OKELSE
MELLOM UTVIDET LYNTOGHALL OG DYVEKES VEI - LODALEN TEGNING GK 2207

For den utvidede lyntoghall skal graves til nesten 4 m dyp. P4 grumn av
denne betydelige gravedybde ansdes det nddvendig 4 foreta en under—
stkelse av skraningen mot Konows gate, se situasjonen p& tegningen.

Den naturlige grunn er fast til meget fast leire. Over demmne ligger
fyllemasse av blandet beskaffenhet, for det meste sterkt sandig og
steinholdig leirmassee. Av profilene fremgdr at for dstre halvdel av
utvidelsen blir gravet gjennom fyllmassen ned i naturlig grunn, mens
man lenger vest vil f£4 ca. 2 m f£ylling liggende tilbake under funda-
mentenee

Fylimassen er pi de understkte steder solid. Gravingen skulle ikke
medfsre noen risiko for vei eller skréning, stempling beregnet for
vanlig jordtrykk i fylling er da forutsatt. Hvor man ikke graver
gjennom fyllmassen burde beskaffenheten av den gjenliggende del for
sikkerhets skyld undersdkes ved & ta opp provehuller enkelte steder,
Por stopning av fundamenter igengsettese

Oslo, den 17. januar 1955.
A.L. Rosenlund
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31, januar 1955,

RG/LT 0SLO KOMMUNE,
VANN OG KLOAKKVESENET,
TRONDHEIMSVEIEN 5,

NORGES STATSBANER,
LYNTOGHALL LODALEN - UTVIDELSE,

Vi har mottatt Deres brev av 27.ds. angdende
sikring av de eksisterende 1,20 m og 18" diam. kloakker under
fundamentbanketten for magasinbygningen. .

Nar vi i1 vart forslag har benyttet spuntvegg mot
;kloakkledningene for de partier som kommer innenfor fundamentene
| var det med tanke p& sikring av fundamentene ved en eventuell
ifremtidig omlegning av kloakken i samme rértrace. Grunnen som

bestér av god, fast leire er pd k.5,40, som er u.k. av funda-
mentséle beregnet belastet med maksimum 10 t/m2, Utgravete masser
for byggearbeidene i ca.3,5 m h8yde representerer en belastning
pd min, 7 t/m2 eller meget nmr den flatebelastning som funda-
mentene pd dette sted har, Mot toghallen vil bli tilbakefyllt

til ca.k.8,0 og belastningsforholdene for kloakkledningene vil
derfor bli meget ner de samme som tidligere. Hovedkloakken be~
stdr av et 1,20 m dy monierrdr. Hele ledningen er lagt opp pa
stipte betongplater og rdrskjbtene er omstipt.

N.S.B. Har meddelt oss at en omlegning av kloakk-
ledningen i naverende trace ikke vil bli aktuell idet ledningen
i sd tilfelle vil bli lagt utenfor bygningen.

Under disse forutsetninger har spuntveggen ingen
oppgave og vl har etter konferanse med overingenitr Skaven Haug
besluttet & bibeholde fundamentutformingen etter vir tegn.0.d.B-
3920, men slbyfe spuntveggen.og det elastiske underlag av tre-
ull.



Arbeidet med forskalling av fundamentene blir pée
begynt i ner {remtid og vi har fordvriz bedt N, S.B. holde
Dem ajour med arbeidets zang.

ERBUDIGST
~ (sign) OHR. F. GRANER

Kopl: N.3.B., Oslo Distrikt,

He 8.8+, Geoteknisk amt
overingenilr Bkavun-ﬂaug.



G310 VANN- 06 KLOAKKYESIR

. g ho9
Kcpi sendes overingenior Skaven-Haug 9, 2267

At

Saltabeb.t Rustan/HS
1o=1-1 / 3BUG.55

Norzes Statsbenayr .
Oslo distrikt, '

Jernbanetorgat 1,

9.8.1 0.

Ad. Lyntoghall lLodalen - Utvidelse.

Jeg viser til mste med Dares overingenigrer Bay og Skaven-Hsug,
ingenigr Aasebg samt ingenigr Robert Grgner pd overingonigr Rus-
teng kontor den 4. ds. og bekrelber herved at Jog »=r enig 1
det {orslag som ble fremmet ou sikring ssat tilretielegglng av
grentuslle fremtidige reparasjonsmiligheter av den eksisterende
1,20 m dim. Kloakk ved enbringelse av 4" trespunt ( ot og fjar)
til 1,0 = under undeviant ¢y pd den strekning av ledningen som
faller innenfor bygzellinjen.

Samtidig tillater jez mez 3 meddele ot jog ogsé er enig i et
don cksisterende kux innpasses 1 lyssraven med kuatrlon og med-
stigningsmuligheter {ra toghallen.,

For gvrig avventar leg som avtalt reviderte tegninger av omharidlede
arrangement.

Av hensyn til kloskkvesenets intercaser ¢illater jep meg 4 snmode
om & bli holdt & Jour med arbeidets gang slledes at vi kan foreta
de ingpeksjoner vi métte Iinne ngdvendly.

Kopl av dette brev er sendt:
Ingenigr Chr. F. Grener,

Uvaringenlgr skaven-laug
N.,5.B, Geoteknisk avd,

0SLO, den 5. februar 1955.

i

) 60

A.cllnsy A. Rustan



NORGES STATSBANER Gke L26T
HOVEDSTYRET, 0OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Pestadr,:. Storgt. 33
Telefon: 426880

Bilag (ancall) Distriktsjefen
OSLO

Deres ref, og datum Eget saknr. og ref. (bes oppgilt ved svar ag forespersler) Datum
422/55 B/AR -8 FEB 1955

Sak

KORROSJONSUNDERSUKELSE FOR STALSPUNNVEGG I LODALEN

Under en del av fundamentbanketten for den forlengede del av magasine
bygningen som n& er under oppforelse er foreslitt en stilswunnvegg for
det tilfelle at en kloakkledning som blir liggende under fundamentet
senere skulle ombygges 1 nivarende beliggernhete

Man har latt Norges geotekniske institutt foreta en korros jonsunder-

stkelse av jordlaget. Det viste seg at grunnen under 3 m dyp er meget
korrosjonsfarlig, slik at men md regne med at spunmveggen etter en del
Ar blir mer og mindre perforert. Men den vil dog i mange ar - kanskje
20 & 30 &r - beholde en stor del av sin motstandsevne, I alle tilfelle
vil det vere en fordel om spunnveggjernet pd forhdnd plspriytes asfalt

med trykkdysec

Geoteknisk institutt vil ikke forlange betaling for den utforte under—
stkelse pd grunn av leilighetstjenester som jernbanens geotekniske konto:

har ytet dette.

For Generaldirektoren

ﬁ v z;—: %)-




'NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT '

POSTADRESSE: OSLO-BLINDERN -- TELEGRAMADRESSE: GEOTEKNIKK
. POSTGIROQ 16064 — TELEFON 695090

Y%e-554y

Nerges Statsbaner,
Geoteknisk kontor,.

v/ jernbanegeolog Rosenlund,
Storgt. . 33 ’

031_0.
DERES REF. DERES BREV AV vAr rEr. IR/AH pATO 28, januar 1955,

Vedr.: F 29 Korrosjonsundersitkelse i Lodalen.

I henhold til telefonisk anmodning har Norges geoteknigke inatitutt
underadkt faren for korrosjon pd planlagt stidlspuntvegg vest for lyntog-
hallen, Loelvdalen, '

Markundersckelsene ble foretatt under ledelse av tekniker Karl Tungesvik,

UndeisCkelsene ble forstatt ved hjelp av Geoteknisk Institutts korrosjong-

sonde modell II, Denne sonde bestir av en splse av megnesiumlegering, atskili

fra et stalrdr ved en 1 em tykk plexiglass-isolasjon. Fra nagnesgiumsplssen
og stélrdret féres isolerte ledninger gjennom: forlengelsesrsr opp til mark-
overflaten, der den effektive galveniske strom miles ved hjelp av milli-~
amperemeter, og der motstenden i ohm miles ved hjelp av Wheatstones bro.
Ved multiplikesjon av den funne galvaniske strom med den milte motstand

+ motstanden i1 instrument og ledning far en beregnet elektromotorisk kraft
i jorden. For et fullstendig depolarisert element bestiende av magnesium-
legeringen og stal,vil en ha en elektromotorisk kraft pd 1.1 V. I praktisk
tilfelle vil en ha stérredller mindre grad av polarisasjon som normalt
nedsetter den effektive elektromotoriske kraft til mellom 300 og 800 m.V.
800 m.V. gvarer da til den effsktive elektromotoriske kraft for elementet

1 luftmettet natrium~kloridopplésning. I tilfelley hvor det ogsa finnes
sterk anodisk polarisasjon eller jorden inneholder meget reduserende
bestanddeler, kan effektiv elektromotorisk kraft synke under 300 m.V.

Som det vil fremgd av nedenstéende tabell, viser jorden pi det under-
sCkte sted relativt hoye verdier for elektromotorisk kraft med utpreget
maksimum i 3 meters dyp under byggegropens grunn. Her &r den beregnede
effektive elektromotoriske kraft nesten sa hSy som en 1 laboratoriet makasi-
malt kan oppna for luftmettet saltvann.

Dan spesifikke motstand er heller ikke sarlig hGy og skulle anslagsvis
svare til ca. 7 - 10 g salt pr. liter porevann. Under disse forhold mé en .
derfor regne med en korrosjonshastighet pi dette sted som ligger langt over
det normale i Oslo-omridets leirer. Vi har ikke tilstrekkelig erfaring til




2.
4 kunne gngl hvor rask korrosjonen vil vare pé den planlagte spuntvegg,
men vil under alle omstendigheter ha advart mot & fundamentere pd ube-
skyttede stélpeler under slike omstendigheter. .

Da det imidlertid telefonisk ble opplyst ose at det 1kke piregnes
vesentlige spenninger i spuntveggen, iallefall ikke i mer enn 10 - 15 ar
etter at den er raumet ned, stiller selvsagt forholdene seg vesentlig
mindre kritiske enn hva tilfelle ville ha vert ved stalpeler. Vi antar
at ingenitr Hartmark vil kunne bedomme hvilke stdldimensjoner en bor gé
til for & ha tilstrekkelig sikkerhet mot gjennomtaring i 1dpet av den
kritiske periode.

Resultatet av undersdkelsene:

Dybde under utgravd Beregn. off.elekt.m R.spf. jordart

bunn kraft.
0.75 m 491 MV 2280 S2 Emm
1.00 m 525 ~ 1675 ~
1.90 m 533 -~ 1250 =
2.50 m 586 - 638 -
3.00m 782 —~ 288 -
3.50 m 513 -~ 156 —
4.00 m 517 7 18 -

NORGES\GEOTEXNISKE INSTITUTT
QM._S *
urits Bjexrum -

/45

Iven Th. Rosenqyist

Hege;f &rrras;'onﬁ/f-’w/fj R spf. < sp0 “FHE

Kervos;ons fer/lg s 500 -2000 ~*
Srakt fé’arraé/bﬂfy/éfﬁ"? — 2500 - —
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